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SPÉCIFICITÉS

QUELS AVANTAGES ? TAILLE DE L'INSTALLATION

Technologie INFINIMENT MÉLANGÉ

Procédé adapté aux gisements agricoles français (fumier, paille, déchets cellulosiques, etc)

Simplicité du système

Pilotage automatisé 
et surveillance à distance

Si la valorisation du biogaz 
se fait par cogénération :

Si la valorisation du biogaz 
se fait par épuration et 

injection de biométhane :

> 125 kW

> 50 Nm3 de biométhane

Puissance électrique :

Débit d’injection :

Conception sur mesure et optimisée

Haute dégradation

Système de préparation des intrants imaginé par notre bureau d’étude 
conception industrielle qui permet le mélange et le dépierrage des intrants. 

 
3 cuves (préparation, digesteur, post-digesteur) qui permettent d’optimiser la digestion.

INFINIMENT MÉLANGÉ
Procédé de méthanisation par voie liquide en continu

Notre technologie
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Une étude pour votre projet ?

www.arkolia-energies.com

contact@arkolia-energies.com
04 67 40 47 03

INFINIMENT MELANGÉ
Procédé de méthanisation par voie liquide en continu

Notre technologie

LE FONCTIONNEMENT DE LA DIGESTION

Digesteur 
37°C 

20/30 jours

Post-digesteur 
37°C

Entrée 
MATIÈRES

Sortie du 
BIOGAZ

Fosse de préparation

Stockage de biogaz Stockage de biogaz

Stockage de digestat


